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2. Противопожарные клапаны и клапаны дымоудаления

Решетки РДГ  
для клапанов дымоудаления ДКС-1М

Решетки РДГ используются с клапанами 
дымоудаления ДКС-1М, предназначенными 
для открытия проемов в шахтах (каналах) 
систем вытяжной противодымной вентиля-
ции зданий и сооружений различного назна-
чения. 

Основное назначение решеток – защита вну-
тренней части клапана от попадания посто-
ронних предметов, которые могут помешать 

срабатыванию клапана при поступлении 
соответствующей команды. Кроме этого, 
решётки выполняют ещё и декоративную 
функцию, закрывая неровности монтажного 
отверстия для клапана дымоудаления. 

Типоразмерный ряд решеток соответствует 
типоразмерному ряду клапанов ДКС-1М. 

В стандартном исполнении решетки окраши-
ваются порошковой краской в стандартный 
белый цвет RAL9016. Под заказ возможно 
окрашивание в любой цвет по каталогу RAL.

Решётки РДГ изготавливаются из стали с 
расположением жалюзи под углом 45°. 

В зависимости от типоразмера решетки 
имеют различную конструкцию, отличаю-
щуюся количеством блоков жалюзи и нали-
чием поперечной перемычки для придания 
жесткости конструкции. Количество блоков 
жалюзи (один, два или три) и перемычек 
(одна или две) зависят от типоразмера.

Монтаж решеток осуществляется с помощью 
саморезов или болтов непосредственно к 
стене, в проеме которой установлен клапан. 

Система обозначений

Тип изделия
   РДГ   AxB    RALXXXX

Размеры вентканала, мм

Цвет покрытия
(при стандартном белом цвете RAL9016 
буквосочетание «RAL» и номер цвета не указываются)

Пример обозначения при заказе решетки РДГ для клапана дымоудаления ДКС-1М с 
типоразмером 400 х 200 мм цвет RAL1015:

РДГ 400 х 200  RAL1015
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2. Противопожарные клапаны и клапаны дымоудаления

Конструктивные схемы решёток РДГ
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Таблица типоразмерого ряда решеток РДГ
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