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1. Вентиляционные решётки

Блочные решётки 
1УМН, 2УМН, 1УМР, 2УМР, 
1УМН-К, 2УМН-К, 1УМР-К, 2УМР-К, 
1УДН, 2УДН, 1УДР, 2УДР

Блочные решётки 1УМН, 2УМН, 1УМР, 2УМР, 
1УМН-К, 2УМН-К, 1УМР-К, 2УМР-К, 1УДН, 
2УДН, 1УДР, 2УДР предназначены для подачи 
или удаления воздуха системами отопления, 
вентиляции и кондиционирования в изо-
термическом и неизотермическом режи-
мах (нагрева и охлаждения) в тех случаях, 
когда необходима повышенная прочность 
воздухораздающего устройства. 

Основное отличие от напольной блочной 
решетки – это наличие декоративной рамки, 
которая позволяет встраивать решетку в 
подоконники в случае обшивки отопительных 
приборов декоративными элементами или 
для установки в нижние зоны стен спортив-
ных, торговых, складских, вокзальных, про-
мышленных и других помещений.

Конструктивно решётки представляют собой, 
наружную раму с неподвижно закреплёнными 
с шагом 16,9 мм жалюзи, в форме двутавро-
вого (1УМН, 1УМР, 1УМН-К, 1УМР-К, 1УДН, 
1УДР) или углового (2УМН, 2УМР, 2УМН-К, 
2УМР-К, 2УДН, 2УДР) профиля.

Решётки 1УДН, 2УДН, 1УДР, 2УДР оснащены 
дополнительным рядом жалюзи, поворотом 
которых на угол a обеспечивается изменение 
направления потока воздуха.

Наружная рамка решёток собрана из алюми-
ниевого профиля с шириной лицевой полки 
30 мм для решёток УМН, УМР, УДН, УДР, 
20 мм для решёток УМН-К, УМР-К.

Решётки 1УМР, 2УМР, 1УМР-К, 2УМР-К, 
1КДР, 2УДР дополнительно оснащены регу-
лятором расхода воздуха.

Простота и надежность настенного или подо-
конного монтажа обеспечивается с помо-
щью, установленных на боковых стенках 
решеток пружинных фиксаторов. Для обе-
спечения удобства монтажа решетки могут 
дополнительно комплектоваться рамками 
монтажными универсальными (РМУ), кото-
рые заказываются дополнительно.

В случае, если решетка будет установлена 
в местах, где на нее возможно силовое воз-
действие рекомендуется крепление решеток 
осуществлять посредством самонарезающих 
винтов через специально подготовленные 
на лицевых полках рамок отверстия. Способ 
крепления при помощи самонарезающих 
винтов оговаривается при заказе отдельно, 
при этом вентиляционный проем уменьша-
ется на 12 мм с каждой стороны.

Типоразмерный ряд решёток представлен в 
таблицах приведенных ниже. При заказе воз-
можно изготовление решётки с размерами от 
150х100 мм до 1000х500 мм с шагом – 50 мм.

Решётки окрашиваются методом порошкового 
напыления в белый цвет (RAL 9016). При изго-
товлении на заказ возможна окраска в любой 
цвет по каталогу RAL или анодирование.
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1. Вентиляционные решётки

Система обозначений

Профиль жалюзи
1 - двутавровый
2 - угловой

Тип изделия

Размер вентканала, мм

Потолочное исполнение
для крепления на саморезы

(в случае настенного крепления на пружинных
фиксаторах символ не указывается)

Тип и цвет покрытия
RALXXXX - полимерное окрашивание
(при стандартном белом цвете RAL9016
буквосочетание «RAL» и номер цвета не указываются)
АХ - анодирование

А1 - бесцветное
А2 - бронза
А3 - тёмная бронза
А4 - под золото

УМН, УМР
УМН-К, УМР-К

УДН, УДР A  B    П
1
2

RALXXXX
AX

Пример обозначения при заказе блочной решётки с шириной наружной рамки 30 мм, 
с угловым профилем жалюзи, 500 × 200 мм, цвета RAL 1015, без дополнительных 
отверстий:

2УМН 500 × 200 RAL1015
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1. Вентиляционные решётки

Решётки 1УМН, 2УМН, 1УМР, 2УМР
Конструктивные схемы решёток 1УМН, 2УМН, 1УМР, 2УМР
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1. Вентиляционные решётки

Характеристики решёток 1УМН, 2УМН, 1УМР, 2УМР

параметры

А, 
мм

150 200 300 400 500 600 700 800 1000
B, 

мм
F0, м2

10
0

0,018 0,027 0,036 0,045 0,054

М
ас

са
, к

г 1УМН 0,35 0,45 0,60 0,70 0,80
2УМН 0,37 0,48 0,63 0,74 0,49
1УМР 0,56 0,76 1,00 1,21 1,40
2УМР 0,58 0,79 1,03 1,25 1,09

F0, м2

15
0

0,020 0,041 0,055 0,070 0,084 0,098 0,112

М
ас

са
, к

г 1УМН 0,41 0,61 0,81 0,96 1,10 1,25 1,45
2УМН 0,42 0,61 0,82 0,98 1,14 1,30 1,52
1УМР 0,62 1,02 1,34 1,63 1,88 2,19 2,51
2УМР 0,63 1,02 1,35 1,65 1,92 2,24 2,58

F0, м2

20
0

0,036 0,055 0,074 0,093 0,112 0,131 0,150 0,188

М
ас

са
, к

г 1УМН 0,64 0,82 1,03 1,21 1,40 1,58 1,84 2,21
2УМН 0,67 0,88 1,11 1,32 1,52 1,73 2,01 2,42
1УМР 0,98 1,32 1,67 2,01 2,34 2,71 3,12 3,82
2УМР 1,01 1,38 1,75 2,12 2,46 2,86 3,29 4,03

F0, м2

30
0

0,084 0,113 0,142 0,171 0,200 0,229 0,287

М
ас

са
, к

г 1УМН 1,20 1,47 1,73 2,00 2,26 2,64 3,17
2УМН 1,30 1,60 1,90 2,20 2,50 2,91 3,51
1УМР 1,89 2,35 2,84 3,29 3,84 4,41 5,39
2УМР 1,99 2,48 3,01 3,49 4,08 4,68 5,73

L0, м3/ч

L0, л/с

200 500 5000100020 50 100 100002000

50 100 1000200 200050040 10 20

0,0
1

0,0
2

0,0
3

0,0
4

0,0
5

0,1
0

0,1
5

0,2
0

0,3
0

∆Pп, Па
F 0

, м
2

1,0
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3
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L
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l 0,2
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Аэродинамические и акустические характеристики
решёток 1УМН, 2УМН

при подаче или удалении воздуха в помещениях
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1. Вентиляционные решётки

Данные для подбора решёток 1УМН, 2УМН, 1УМР, 2УМР
при подаче и удалении воздуха в помещениях

А × В, мм F0, м2

LwA = 25 дБ(А) LwA = 35 дБ(А) LwA = 45 дБ(А)

L0, 
м3/ч

ΔPп 
Па

Дальнобойность 
струи, м

при Vх, м/с
L0, 

м3/ч
ΔPп 
Па

Дальнобойность 
струи, м

при Vх, м/с
L0, 

м3/ч
ΔPп 
Па

Дальнобойность 
струи, м

при Vх, м/с
0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75

200 × 100 0,018 130 5 7,1 2,9 1,9 220 14 12 4,8 3,2 370 39 20 8,1 5,4
300 × 100 0,027 170 4 7,6 3,0 2,0 300 11 13 5,4 3,6 480 29 22 8,6 5,7
400 × 100 0,036 210 3 8,1 3,3 2,2 360 9 14 5,6 3,7 590 25 23 9,2 6,1
500 × 100 0,045 240 3 8,3 3,3 2,2 420 8 15 5,8 3,9 680 21 24 9,4 6,3
600 × 100 0,054 270 2 8,6 3,4 2,3 480 7 15 6,1 4,1 770 19 24 9,8 6,5
150 × 150 0,020 140 5 7,3 2,9 1,9 240 13 12 5,0 3,3 390 35 20 8,1 5,4
300 × 150 0,041 230 3 8,4 3,3 2,2 400 9 15 5,8 3,9 640 23 23 9,3 6,2
400 × 150 0,055 280 2 8,8 3,5 2,3 480 7 15 6,0 4,0 780 19 24 9,8 6,5
500 × 150 0,070 330 2 9,2 3,7 2,4 570 6 16 6,3 4,2 910 16 25 10 6,8
600 × 150 0,084 370 2 9,4 3,8 2,5 640 5 16 6,5 4,3 1030 14 26 10 7,0
700 × 150 0,098 410 2 9,6 3,9 2,6 710 5 17 6,7 4,5 1130 12 27 11 7,1
800 × 150 0,112 450 1 9,9 4,0 2,6 770 4 17 6,8 4,5 1240 11 27 11 7,3
200 × 200 0,036 210 3 8,1 3,3 2,2 360 9 14 5,6 3,7 590 25 23 9,2 6,1
300 × 200 0,055 280 2 8,8 3,5 2,3 480 7 15 6,0 4,0 780 19 24 9,8 6,5
400 × 200 0,074 340 2 9,2 3,7 2,5 590 6 16 6,4 4,3 940 15 25 10 6,8
500 × 200 0,093 400 2 9,7 3,9 2,6 680 5 16 6,6 4,4 1100 13 27 11 7,1
600 × 200 0,112 450 1 9,9 4,0 2,6 770 4 17 6,8 4,5 1240 11 27 11 7,3
700 × 200 0,131 500 1 10 4,1 2,7 860 4 17 7,0 4,7 1370 10 28 11 7,4
800 × 200 0,150 550 1 10 4,2 2,8 940 4 18 7,1 4,8 1490 9 28 11 7,6
1000 × 200 0,188 630 1 11 4,3 2,9 1090 3 19 7,4 4,9 1730 8 29 12 7,8
300 × 300 0,084 370 2 9,4 3,8 2,5 640 5 16 6,5 4,3 1030 14 26 10 7,0
400 × 300 0,113 450 1 10 3,9 2,6 780 4 17 6,8 4,6 1240 11 27 11 7,2
500 × 300 0,142 530 1 10 4,1 2,8 900 4 18 7,0 4,7 1440 10 28 11 7,5
600 × 300 0,171 600 1 11 4,3 2,8 1020 3 18 7,3 4,8 1630 8 29 12 7,7
700 × 300 0,200 660 1 11 4,3 2,9 1140 3 19 7,5 5,0 1800 8 30 12 7,9
800 × 300 0,229 720 1 11 4,4 3,0 1240 3 19 7,6 5,1 1960 7 30 12 8,0
1000 × 300 0,287 830 1 11 4,6 3,0 1430 2 20 7,9 5,2 2260 6 31 12 8,3

При настилании струи на поверхность её дальнобойность увеличивается в 1,4 раза.

В воздухораспределителях 1УМР, 2УМР (с регулятором расхода) значения ΔPп и LwA (из таблицы и графика) 
корректируются:

% открытия 
регулятора 

расхода

100% 50% 30%

β = 0° β = 60° β = 90°

K 1,0 1,8 2,5
ΔLwA 0 5 17
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1. Вентиляционные решётки

Решётки 1УМН-К, 2УМН-К, 1УМР-К, 2УМР-К
Конструктивные схемы решёток 1УМН-К, 2УМН-К, 1УМР-К, 2УМР-К
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1. Вентиляционные решётки

Характеристики решёток 1УМН-К, 2УМН-К, 1УМР-К, 2УМР-К

параметры

А, 
мм

150 200 300 400 500 600 700 800 1000
B, 

мм
F0, м2

10
0

0,014 0,022 0,030 0,039 0,047

М
ас

са
, к

г 1УМН-К 0,30 0,40 0,51 0,60 0,68
2УМН-К 0,31 0,41 0,54 0,64 0,74
1УМР-К 0,51 0,71 0,91 1,11 1,28
2УМР-К 0,52 0,72 0,94 1,15 1,34

F0, м2

15
0

0,017 0,036 0,050 0,063 0,076 0,089 0,102

М
ас

са
, к

г 1УМН-К 0,34 0,55 0,72 0,85 0,98 1,12 1,29
2УМН-К 0,36 0,58 0,78 0,92 1,07 1,22 1,41
1УМР-К 0,55 0,96 1,25 1,52 1,76 2,06 2,35
2УМР-К 0,57 0,99 1,31 1,59 1,85 2,16 2,47

F0, м2

20
0

0,032 0,050 0,069 0,087 0,105 0,123 0,141 0,177

М
ас

са
, к

г 1УМН-К 0,56 0,73 0,92 1,10 1,28 1,46 1,69 2,02
2УМН-К 0,59 0,79 1,01 1,20 1,40 1,59 1,85 2,24
1УМР-К 0,90 1,23 1,56 1,90 2,22 2,59 2,97 3,63
2УМР-К 0,93 1,29 1,65 2,00 2,34 2,72 3,13 3,85

F0, м2

30
0

0,079 0,107 0,135 0,163 0,191 0,219 0,275

М
ас

са
, к

г 1УМН-К 1,10 1,34 1,61 1,86 2,12 2,47 2,95
2УМН-К 1,19 1,48 1,77 2,05 2,34 2,74 3,31
1УМР-К 1,79 2,22 2,72 3,15 3,70 4,24 5,17
2УМР-К 1,88 2,36 2,88 3,34 3,92 4,51 5,53

L0, м3/ч

L0, л/с
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Аэродинамические и акустические характеристики
решёток 1УМН-К, 2УМН-К

при подаче или удалении воздуха в помещениях
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1. Вентиляционные решётки

Данные для подбора решёток 1УМН-К, 2УМН-К, 1УМР-К, 2УМР-К
при подаче и удалении воздуха в помещениях

А × В, мм F0, м2

LwA = 25 дБ(А) LwA = 35 дБ(А) LwA = 45 дБ(А)

L0, 
м3/ч

ΔPп 
Па

Дальнобойность струи, м
при Vх, м/с L0, 

м3/ч
ΔPп 
Па

Дальнобойность струи, м
при Vх, м/с L0, 

м3/ч
ΔPп 
Па

Дальнобойность струи, м
при Vх, м/с

0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75
200 × 100 0,014 100 5 6,2 2,5 1,7 190 17 12 4,7 3,2 310 45 19 7,7 5,1
300 × 100 0,022 140 4 6,9 2,8 1,9 260 13 13 5,2 3,4 420 34 21 8,3 5,6
400 × 100 0,030 180 3 7,6 3,1 2,0 320 11 14 5,4 3,6 520 28 22 8,8 5,9
500 × 100 0,039 220 3 8,2 3,3 2,2 380 9 14 5,7 3,8 620 23 23 9,2 6,2
600 × 100 0,047 250 3 8,5 3,4 2,3 430 8 15 5,8 3,9 700 21 24 9,5 6,3
150 × 150 0,017 120 5 6,8 2,7 1,8 220 16 12 5,0 3,3 350 39 20 7,9 5,3
300 × 150 0,036 210 3 8,1 3,3 2,2 360 9 14 5,6 3,7 590 25 23 9,2 6,1
400 × 150 0,050 260 3 8,6 3,4 2,3 450 8 15 5,9 4,0 730 20 24 9,6 6,4
500 × 150 0,063 300 2 8,8 3,5 2,3 530 7 16 6,2 4,1 850 17 25 10 6,6
600 × 150 0,076 350 2 9,3 3,7 2,5 600 6 16 6,4 4,3 960 15 26 10 6,8
700 × 150 0,089 380 2 9,4 3,8 2,5 660 5 16 6,5 4,3 1070 13 26 11 7,0
800 × 150 0,102 420 2 9,7 3,9 2,6 730 5 17 6,7 4,5 1160 12 27 11 7,1
200 × 200 0,032 190 3 7,8 3,1 2,1 330 10 14 5,4 3,6 540 26 22 8,9 5,9
300 × 200 0,050 260 3 8,6 3,4 2,3 450 8 15 5,9 4,0 730 20 24 9,6 6,4
400 × 200 0,069 320 2 9,0 3,6 2,4 560 6 16 6,3 4,2 900 16 25 10 6,7
500 × 200 0,087 380 2 9,5 3,8 2,5 650 5 16 6,5 4,3 1050 13 26 10 7,0
600 × 200 0,105 430 2 9,8 3,9 2,6 740 5 17 6,7 4,5 1190 12 27 11 7,2
700 × 200 0,123 480 1 10 4,0 2,7 820 4 17 6,9 4,6 1310 11 27 11 7,3
800 × 200 0,141 520 1 10 4,1 2,7 900 4 18 7,1 4,7 1440 10 28 11 7,5
1000 × 200 0,177 610 1 11 4,3 2,8 1040 3 18 7,3 4,9 1660 8 29 12 7,7
300 × 300 0,079 350 2 9,2 3,7 2,4 610 6 16 6,4 4,3 990 15 26 10 6,9
400 × 300 0,107 440 2 9,9 4,0 2,6 750 5 17 6,8 4,5 1200 12 27 11 7,2
500 × 300 0,135 510 1 10 4,1 2,7 870 4 17 7,0 4,6 1400 10 28 11 7,5
600 × 300 0,163 580 1 11 4,2 2,8 990 3 18 7,2 4,8 1580 9 29 12 7,7
700 × 300 0,191 640 1 11 4,3 2,9 1100 3 19 7,4 4,9 1740 8 29 12 7,8
800 × 300 0,219 700 1 11 4,4 2,9 1210 3 19 7,6 5,1 1900 7 30 12 8,0
1000 × 300 0,275 810 1 11 4,5 3,0 1390 2 20 7,8 5,2 2200 6 31 12 8,2

При настилании струи на поверхность её дальнобойность увеличивается в 1,4 раза.

В воздухораспределителях 1УМР-К, 2УМР-К (с регулятором расхода) значения ΔPп и LwA (из таблицы и гра-
фика) корректируются:

% открытия 
регулятора 

расхода

100% 50% 30%

β = 0° β = 60° β = 90°

K 1,0 1,8 2,5
ΔLwA 0 5 17
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1. Вентиляционные решётки

Решётки 1УДН, 2УДН, 1УДР, 2УДР
Конструктивные схемы решёток 1УДН, 2УДН, 1УДР, 2УДР
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пружинный
фиксатор

F - F

F - F

F F

флажковый
механизм
поворота
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1. Вентиляционные решётки

Характеристики решёток 1УДН, 2УДН, 1УДР, 2УДР

параметры

А, 
мм

150 200 300 400 500 600 700 800 1000
B, 

мм
F0, м2

10
0

0,018 0,027 0,036 0,045 0,054

М
ас

са
, к

г 1УДН 0,47 0,59 0,77 0,92 1,07
2УДН 0,49 0,61 0,81 0,96 1,12
1УДР 0,63 0,83 1,09 1,36 1,59
2УДР 0,65 0,85 1,13 1,40 1,64

F0, м2

15
0

0,020 0,041 0,055 0,070 0,084 0,098 0,112

М
ас

са
, к

г 1УДН 0,49 0,80 1,07 1,27 1,48 1,68 1,94
2УДН 0,51 0,84 1,12 1,34 1,56 1,78 2,06
1УДР 0,67 1,13 1,49 1,80 2,16 2,45 2,80
2УДР 0,69 1,15 1,55 1,88 2,25 2,55 2,91

F0, м2

20
0

0,036 0,055 0,074 0,093 0,112 0,131 0,150 0,188

М
ас

са
, к

г 1УДН 0,75 1,01 1,35 1,61 1,87 2,14 2,48 3,00
2УДН 0,79 1,07 1,43 1,72 2,00 2,28 2,64 3,21
1УДР 1,04 1,42 1,88 2,28 2,70 3,10 3,44 4,33
2УДР 1,08 1,48 1,97 2,38 2,83 3,25 3,71 4,54

F0, м2

30
0

0,084 0,113 0,142 0,171 0,200 0,229 0,287

М
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г 1УДН 1,45 1,94 2,32 2,70 3,08 3,57 4,33
2УДН 1,54 2,07 2,48 2,89 3,31 3,83 4,66
1УДР 2,03 2,69 3,25 3,83 4,43 5,07 6,18
2УДР 2,12 2,82 3,41 4,03 4,67 5,33 6,52

L0, м3/ч

L0, л/с
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Аэродинамические и акустические характеристики
решёток 1УДН, 2УДН (a = 0о)

при подаче или удалении воздуха в помещениях
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1. Вентиляционные решётки

Данные для подбора решёток 1УДН, 2УДН, 1УДР, 2УДР (a = 0о)
при подаче и удалении воздуха в помещениях

А × В, мм F0, м2

LwA = 25 дБ(А) LwA = 35 дБ(А) LwA = 45 дБ(А)

L0, 
м3/ч

ΔPп 
Па

Дальнобойность 
струи, м

при Vх, м/с
L0, 

м3/ч
ΔPп 
Па

Дальнобойность 
струи, м

при Vх, м/с
L0, 

м3/ч
ΔPп 
Па

Дальнобойность 
струи, м

при Vх, м/с
0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75

200 × 100 0,018 130 5 7,1 2,9 1,9 220 14 12 4,8 3,2 370 39 20 8,1 5,4
300 × 100 0,027 170 4 7,6 3,0 2,0 300 11 13 5,4 3,6 480 29 22 8,6 5,7
400 × 100 0,036 210 3 8,1 3,3 2,2 360 9 14 5,6 3,7 590 25 23 9,2 6,1
500 × 100 0,045 240 3 8,3 3,3 2,2 420 8 15 5,8 3,9 680 21 24 9,4 6,3
600 × 100 0,054 270 2 8,6 3,4 2,3 480 7 15 6,1 4,1 770 19 24 9,8 6,5
150 × 150 0,020 140 5 7,3 2,9 1,9 240 13 12 5,0 3,3 390 35 20 8,1 5,4
300 × 150 0,041 230 3 8,4 3,3 2,2 400 9 15 5,8 3,9 640 23 23 9,3 6,2
400 × 150 0,055 280 2 8,8 3,5 2,3 480 7 15 6,0 4,0 780 19 24 9,8 6,5
500 × 150 0,070 330 2 9,2 3,7 2,4 570 6 16 6,3 4,2 910 16 25 10 6,8
600 × 150 0,084 370 2 9,4 3,8 2,5 640 5 16 6,5 4,3 1030 14 26 10 7,0
700 × 150 0,098 410 2 9,6 3,9 2,6 710 5 17 6,7 4,5 1130 12 27 11 7,1
800 × 150 0,112 450 1 9,9 4,0 2,6 770 4 17 6,8 4,5 1240 11 27 11 7,3
200 × 200 0,036 210 3 8,1 3,3 2,2 360 9 14 5,6 3,7 590 25 23 9,2 6,1
300 × 200 0,055 280 2 8,8 3,5 2,3 480 7 15 6,0 4,0 780 19 24 9,8 6,5
400 × 200 0,074 340 2 9,2 3,7 2,5 590 6 16 6,4 4,3 940 15 25 10 6,8
500 × 200 0,093 400 2 9,7 3,9 2,6 680 5 16 6,6 4,4 1100 13 27 11 7,1
600 × 200 0,112 450 1 9,9 4,0 2,6 770 4 17 6,8 4,5 1240 11 27 11 7,3
700 × 200 0,131 500 1 10 4,1 2,7 860 4 17 7,0 4,7 1370 10 28 11 7,4
800 × 200 0,150 550 1 10 4,2 2,8 940 4 18 7,1 4,8 1490 9 28 11 7,6
1000 × 200 0,188 630 1 11 4,3 2,9 1090 3 19 7,4 4,9 1730 8 29 12 7,8
300 × 300 0,084 370 2 9,4 3,8 2,5 640 5 16 6,5 4,3 1030 14 26 10 7,0
400 × 300 0,113 450 1 10 3,9 2,6 780 4 17 6,8 4,6 1240 11 27 11 7,2
500 × 300 0,142 530 1 10 4,1 2,8 900 4 18 7,0 4,7 1440 10 28 11 7,5
600 × 300 0,171 600 1 11 4,3 2,8 1020 3 18 7,3 4,8 1630 8 29 12 7,7
700 × 300 0,200 660 1 11 4,3 2,9 1140 3 19 7,5 5,0 1800 8 30 12 7,9
800 × 300 0,229 720 1 11 4,4 3,0 1240 3 19 7,6 5,1 1960 7 30 12 8,0
1000 × 300 0,287 830 1 11 4,6 3,0 1430 2 20 7,9 5,2 2260 6 31 12 8,3

При настилании струи на поверхность её дальнобойность увеличивается в 1,4 раза.

В воздухораспределителях 1УДР, 2УДР (с регулятором расхода) значения ΔPп и LwA (из таблицы и графика) 
корректируются:

% открытия 
регулятора 

расхода

100% 50% 30%

β = 0° β = 60° β = 90°

K 1,0 1,8 2,5
ΔLwA 0 5 17


	Производственная программа
	Алфавитный указатель по изделиям
	Условные обозначения
	1.Вентиляционные решётки
	Решётки с поворотными жалюзи
АМН, АМР, АДН, АДР,
АМН-К, АМР-К, АДН-К, АДР-К
	Решётки с фиксированными жалюзи
АЛН, АЛР, АВН, АВР,
АЛН-К, АЛР-К, АВН-К, АВР-К
	Сотовые решётки
РСН, РСР, РСН-К, РСР-К
	Перфорированные решётки
ПРН, ПРР, ПРН-К, ПРР-К
	Решётки АМН, АДН, АЛН, РСН, ПРН, АВН
с фильтрами
	Решётки инспекционные
ИЛН, ИЛР
	Щелевые решётки
АРС, АЛС, АНС, АВС
	Наружные решётки
АРН
	Решётки шумопоглощающие
РШГ, РШД
	Напольные решётки
РНБ, РНР
	Блочные решётки
1УМН, 2УМН, 1УМР, 2УМР,
1УМН-К, 2УМН-К, 1УМР-К, 2УМР-К,
1УДН, 2УДН, 1УДР, 2УДР
	Радиусные решётки
1РДБ, 2РДБ
	Воздухораспределители
1ВПП, 2ВПП
	Инерционные решётки
АГС, АРК
	Переточные решётки
АП
	Защитные решётки
БСР, БСК
	Вытяжные решётки
РВВ
	Воздухозаборные решётки
РВЗ

	2. Воздухораспределители для воздуховодов
	Решётки с поворотными жалюзи
для воздуховодов
КМН, КМУ, КМР, КДН, КДУ, КДР
ПМН, ПМУ, ПМР, ПДН, ПДУ, ПДР
	Перфорированные решётки
для воздуховодов
КПН, КПВ, КПУ, ППН, ППВ, ППУ
	Решётки с приводом со щелевым регулятором и стабилизатором потока для прямоугольных и круглых воздуховодов
ПРС, КРС
	Воздухораспределители
с линейными ячейками для воздуховодов
КВВ, ПВВ
	Воздухораспределители турбулизирующие
для воздуховодов
КВТ, ПВТ

	3.Диффузоры
	Диффузоры АПН, АПР
	Диффузоры
4АПН-П, 4АПР-П, 4АПН-С, 4АПР-С
	Диффузоры
с заглушенной центральной вставкой
АГН, АГР
	Диффузоры конические
ДКУ, ДКУ-Т, ДКК, 1ДКФ, 2ДКФ
	Диффузоры закручивающие
1ДПЗ, 1ДКЗ, 2ДПЗ М, 2ДКЗ М
	Диффузоры пластиковые
ДПУ-М, ДПУ-К, ДПУ-В, ДПУ-С
	Диффузоры
ДКП
	Диффузоры вихревые
ДКВ
	Диффузоры индустриальные 
ДИН

	4. Воздухораспределители с камерами статического давления
	Решётки
АМН, АДН, АЛН, РСН, ПРН,
АМН-К, АДН-К, АЛН-К, РСН-К, ПРН-К
с камерами статического давления
1КСД, 1КСР
	Щелевые решётки
АРС, АЛС, АНС, АВС
с камерами статического давления
2КСД М, 2КСР М
	Диффузоры  4АПН, 4АПР, 3АПН, 3АПР, 2АПН, 2АПР, 2АПНу, 2АПРу, 1АПН, 1АПР, 4АПН-П, 4АПР-П, 4АПН-С, 4АПР-С, АГН-1, АГН-2, 
АГР-1, АГР-2
с камерами статического давления
3КСД М, 3КСР М
	Камеры статического давления
4КСД, 4КСДР, 4КСК, 4КСКР.
Конические диффузоры ДКУ, ДКК, 1ДКФ, 2ДКФ
и воздухораспределители панельные 
перфорированные 3СПП, 3СКП 
с камерами статического давления 
4КСД, 4КСДР, 4КСК, 4КСКР 

	5. Панельные воздухораспределители
	Панельные воздухораспределители 
перфорированные
1СПП М, 1СППР М, 2СПП М, 2СППР М,
1СКП, 1СКПР
	Панельные воздухораспределители 
перфорированные 
3СПП, 3СКП
	Панельные воздухораспределители
ВПМ125 М, ВПМ160 М
	Панельные воздухораспределители
турбулизирующие
1ВПТ M, 1ВКТ, 2ВКТ
	Панельные воздухораспределители
вихревые
1ВПЗ М, 1ВКЗ
	Панельные воздухораспределители
закручивающие
3ДПЗ М, 3ДКЗ М
	Панельные воздухораспределители
вихревые ячейковые
ВПВ, ВКВ
	Панельные воздухораспределители
вихревые
1ВПЛ, 2ВПЛ
	Панельные воздухораспределители
со встроенным освещением
1ВСО, 2ВСО, 3ВСО, 4ВСО
	Панельные воздухораспределители 
приточно-вытяжные 
1ПВК

	6. Воздухораспределители сопловые
	Воздухораспределители сопловые
1СДК, 2СДК, 3СДК, 3СДКР
	Воздухораспределители сопловые
многоконусные SMK, SMK с приводом
	Воздухораспределители сопловые
панельные
1ВПС, 2ВПС, 2ВПС-П,
1ВКС
	Воздухораспределители многосопловые
панельные
1ПСМ, 2ПСМ, 3ПСМ, 4ПСМ
	Воздухораспределители сопловые
потолочные 2ВДК, 4ВДК

	7. Воздухораспределители 
для динамического микроклимата
	Настенные воздухораспределители
«Генератор комфорта»
1ВГК, 1ВГК-К
	Потолочные воздухораспределители
«Генератор комфорта»
2ВГК
	Панельные воздухораспределители
«Генератор комфорта» 1ВПК, 1ВПКР

	8.Воздухораспределители
для ступенчатого пола
	Воздухораспределители для ступенчатого
пола ВСН
	Низкоскоростные воздухораспределители угловые
3ВНУ

	9. Низкоскоростные воздухораспределители
	Низкоскоростные воздухораспределители
круглой формы
1ВНК, 1ВНП, 1ВНУ
	Низкоскоростные воздухораспределители
прямоугольной формы
2ВНЛ, 2ВНТ
	Низкоскоростные воздухораспределители
встраиваемые
2ВНВ

	10. Оборудование для «чистых помещений»
	Воздухораздающие блоки 
для «чистых помещений»
ВБ
	Фильтры высокой эффективности
E11, H13, H14
	Клапаны воздушные герметичные
КВГ
	Фильтры
бактерицидной обработки воздуха
ФБО

	11. Указания по расчету и 
применению воздухораспределителей
	Приложения
	Каталог «эксклюзив»
цвета пластиковых воздухораспределителей
	Каталог «эксклюзив»
текстурирование воздухораспределителей


